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Dés leur apparition, les lecteurs Philips CD 720, 721 et 722 se sont démarqués par une
musicalité n’ayant que peu de rapport avec un prix de vente approchant & peine le millier
de Francs. Leur principale qualité éfait déjé un rendu sonore @ la fois nuancé et frés
chantant, situé aux antipodes d'un son qualifié improprement de " numérique .

¢ CD Philips 723 objet de
cet article leur est encore
supérieur en matidre de
transparence ot de dyna-
miqua, notamment sur les petits
signauy. Cette notion de ™ dyna-
migue * est d'ailleurs trop sou-
venl réduile 4 une propension par
ticulizre & ° Vexplbosion sonore .
Erreur s'il en est car il ne fam
jamais oublier qu'un rendu nuan-
of du message musical passe par
une excellente capacité dyna
mague, cela quelbe que soft 'ampl-
tude des signaux 4 reproduire.

Cette faculeé s'avére primordiale
alim de ne pas ooculler les petiles
informations {&chos..} indispen-
sibles & la recréation de 'ambian-
2 et de la profondeur,

A 'instar de ses prédécesseurs, le
CD 723 suscits immédiatement
l'iatérét de quelgues audiophiles
perfectionmistes, dont coreins sont
des élecironiciens i la compéten-
CE TECORNTE

La séparation en deux cartes dis-
tinctes des sections numé ngue et
analogque facilite aussi grande-
ment iouie modification. A ce pro-

pos, d'ancuns pourraient 5" ébonnes
dune elke * impedence ° et poser
dis lors la question: "est-il réalis-
b e prétendre faire misux quimn
constructeur, de surcrodt mven-
teur du Compact Disc?" La
réponss estoui! Car mventeur du
CD s'ienpose i aussi un cabier
descharges, Entrent ainsi en ligne
de compte des critéres souvent
ignarés du grand pubdic,

La définstion d'un  produit * dedt
en effet répondre 4 nombre
diimpératifs différents et parfois
contradicioires tels: segment de

marché ciblé, prix moyen, carac-
térstiques * entermant ® la concur

rence, mais paradoxal respect
d'un marketing fixant des limites
aux performances. Une version
supplémentaire ajoulee U Sala

Ingue favorise aussi parfois un
meilleur "effet de gamme ",

En matiére d’économie d'échel-
le, '|'|:r|1|_|!:|.-;;r':l un condensateur
par un auire, cest pacloms oong-
miser 23 ou plus du codt de cc
composant gvec incidence por-
tant sur des centaines de milliers
d'exemplaires el parfois plus.
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CD 723 AMELIORE VUE GEMERALE DE L'INTERIEUR DU CHASSIS ET DES MODIFICATIONS.
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O chont aussi ajouter le maison-
nement doulowreuy mais finale
ment jusiifié, considérant le faibls
pourcentage d'acheteurs aples &
percevoir une différence.

S ot article vous inléresse, g3l
deji de bon augure .,

En conchsson, amélorer le rendu
sonore de notre * cher  rapport
qualité!prix n'est pas, le moins du
moacle utopigque, Le risultat obte-
nu aprés simple remplacement de
quelgues composinis et prise en
comidration de certains " détails”
prouve, s°il en était besoin, ke baen
fondé de I"opération,

Aftention toutefoss, malgré un
rendl SOn0re en et progrés, votre
0 723 modifié restera un 723
meodifié | [ ne eoncurrencera que
rarement ou jamials un meodeke e
haut de pamme ! S vous persistez
it 1'espérer, sachez que lors d'unc
confrontation. une "défaite" cui-
sumle n'est pas exclue ; comme ne
I'est pas non plus une éveniuelle
bonne surprise ! 11 ne faul pas
ritvier,,. Mais considérant le faible
oot des modifications, "le jauen
vaul largement la chandelle™.
Cles recettes peuvent &re égale
ment appliquées i des modéles
o'autres marques. Toutefos ne les
avant pas lestées, Nous NOoUs gar-
dernas bien d'en garantr be résul-
tat. A bon entendeur.

Les modifications nont rien d'un
sonnp! Les plus basigees onl déh
£18 mises en @uvee sur les T21 ot
T22 par quelgues perlectionisies,
Certains €lectroniciens profos-
siommels sont allés eux, beaucoup
plus au fond des choses citons
notamment M. Pierre Johannet
{micro décharges d'interfaces
MO et M, Y ves Cochel concep-
tour des électroniques du mge
o, (viir RIS 239, mars 20000
Hous nous somimes limdiés ki aug
modifications, réalizables par un
amateur; bes vobel, classées par
ordre croissant d"apport subjectif.
Le coft total de opération de
base s situe entre 100 et 200 F.
Le rapport gualitépriz du CD
723 devient dis lors indgalable |



DAMNS LE DETAIL

Carte d'origine Corte modifibe
- Secfion onologinue + dimsniuion, - Prisa du tonaerieur oosgue resl libre.
- Wne scond corte st anchés sous | micosiss de ldura, - Cpacivas de linisan ERD WK de vabeur 4,7 NF &3 1.

Vue de détuil du drewit d'origine

Vue de ditull du dirmit modits

(I distingue driremend bes nowvelles copactés de liakan placée:
westicalemer, Hormis o sugpressian du dcol omoue, €'t e seule
o™ maFotion npgliquée d cate corte.

Apport subjectif

1) Remplocement des capacités de
limison de 1"étage de sartie :

* Transparence améliorée

* Dynamigue globale plus
palpabls.

* Articulation du bas du spectre
# Diminution notable de la coka-
ration et de la distorsion subjec-
Livie

2) Extinetion du display:

* Reproduction plus sénde,

* 5on plus propre et filant micux.
3) Supgression de umpli
casque : (idem display)

Moins de distorsion subjective
sur messages difficiles tels des
cheeurs chantant fort.

4) Montage souphe du iransfor-
mivbeur el relour i la masse chas-
gis Miliré:

Meilleure précision globale, carsc-
ténaation plus affirmée des scous-
i

5) Amortissement duo capod:
Isolation vis-a-vis des vibrations
aéricnnes ot amortissement des
résOANCes internes

v} Fibire sectenr {optionnel ):

# Sens de la prise secleur peu
critique.

s [hscrimination amaliorée.
» Notes plus fikdes,

Dutillage:
C1é ou towrmevis Torx, pince cou-
pante cn bout et fer 15/ 30 w.

Matériel & prévoir:

# 40 cm e chble fin

s 2 condensateurs de 4,7 MF MEC
o MKP (teasion de service non
critiguc)

* | commateur 2 positions

* | morcean de matérian moyen-
nement souple et Eolant: fewtre,
mousse (fype joinis de portes),

Sorbothane,

* | self & novau ferrite de 2.8 &
4 mH (non eritsque dés 2.8 mH)
* | dégoupe de feutre insonorisant
pour sifomabile,

+ Colle rapide 2 composants
{Araldite...}, colle Néopréne en
tube.

Dvisponibilibd :

* Chibles, condensateurs, selfs:
revendeurs de composants
{Radio-Prim, Maison du HF,
Sélectronic, Maison de
I Audiophale...).

* Colles, joints souples: magasins
de bricolage

* Feutre insonorisant d'épaisseur
env | cm; aceessoirisies aulo
{(Morauta, Feu Verl...)

Réalisation

Prévoir 2 heures.

A Oer le capot apris dévissage
des 7 vis Torx, Line des denx canles
apparait (la seconde réservée aux
Sections numeriques el i ['asser-
vissement de la leciure est située
g0des | mécanique ),

B} Sur be O accessible, débmncher
les prises miles des 5 connecteurs
(pas de risque d’inversion). Citer
1o vis fixant le Cl par un angle, puis
le deu vis Parker arviere proches
des ginch chissis. Sortir ke circuit
du cotiret,

) Dessouder les dewx conden-
sateurs chimigues de 4,7 pl
n°231] et 2512 {cans trop chauf-
fer bes pistes). Préparer deux
condensateurs polyearbonate
(MEC) ou polypropyléne:
(MEPF) de 4, 7 uF donl on aura
préalablement rallongé M'une
des pattes {parfoas les deux
selon le modile choisi).

Les ressouder en lieu et place
des chimigues d'origine sans
surchanffer leurs pistes.

¥ Befixer le CI dons le chilssis
Rebrancher ensuite 4 des
Seonnecteurs en |aissant le n*L506
" en Vair * (ampli casque & sup-
prmer),

E) Connecteur N° L32, repérerle
Jeme fil nowr margué de ¥ sur
toute sa longueur. Le séparer de
s appe. Le sectionner henviron
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firos plm sor I froms

4 em du connecteur. Rallonger
les deux brins obtenus par 154 18
cm de ciible fin. Souder les extré-
mités au commutateur ] positions
{misc En et Hors fonction du dfs-
play). Ce commuiateur prendra
ensuite la place dela prisc casque
aprés suppression de sa carte
d'amplification maintenue par 2
vis

* Faire " sauter " i la pince ou ay
cutter le moulape prolongeant le
logement de |a prise casque. Fixer
e commutateur sur la face avant.
F) Désolidariser le transfo du cof-
freq. {2 vish, Coller bes 2 morceaux
d’amortissant sous sa platine.
Repositionner ensite e transdo et
recalier 'ensemble sur be chiissis
(ne pas utiliser de vis)

Rétablir ensuite la mise & la mase
du transfo par Pinterm édiaire de
laself de 2.8 ou 3 mH.

LI ches fils émaillds de 1a self mis
i nu sera pimeé sous le cerclage du
tramsfo; "autre rejoindra la masse
chassis).

() Capot: Rigidification ou

* soft-amortissement * 7
Efficace si optimisée, Ioption 1
risgue toutefos de provogquer un
déplacement du ventie de vibra-
tions vers une zone plus sensible,
La seconde méthode retenue, 4 la
foissimple f reprocuctible, amor-
tit mécaniguement le capod, filire
les vibratbons sonores parvenant i
la mécanique el alfranchit le cof-
fret de ses résonances inbernes.

Farmateur décoeplé, ko salf @ noyou de 3mit of In Fiire sacbeur opsioand,

Autre avantage : la nature du
feutre utilié n'est pas critigue,

» Préparer une découpe de feutre
(emviron | em d'épaissenr) gui
sera collée i Nmténeur du capot en
évitant la partic surplombant s
miécanigue. Peindre cetle partic de
1ie nue en noir mat (annihile fes
Tisques de reflatsh

Muodifications optionmelles:
Filtre secteur genre Schaffner;
triss efficace si le systéme n'en
posséde pas; le cordon secteur
d"origine sera alors remplace par
un cordon 3 conducteurs (mise i
la terre).
+ Ajout d'un tore de fermte qui
entourera bes fils reliant le irans-
fio it la carte,
* Ajout de feutre collé au fond du
codfret ou remphissage iniégral des
vides (pas de mousse ou autre
matériau plastigue).
* Alourdesement du chilssis.
* Suppression des cinch de sortie
remplacées par un cordon sowdd
* Remplacemnent de lampli OF de
sortie (essez bon d'origing) -
Momntage de Led vertes éclairant
In mécanique {voir C1 Philips de
1802 et Qime générations),
Brancher... déguster!

Christian Blérald

Mise en garde ; les indervendions
decrites ci-dessus mendent systi
matiquement cadugue la garan-
fie construcheur,

ECOUTE CRITIQUE

| TEST N°1

€.B. La versicn d'arigine du CD
723 et ici confrontée au modéle
“custamisd”. L'ensamble
auditorium/ systéma de la RDS
sl ewceptionnel sur les plans de
les définition el de lo neutrolité.
Les différencas pourront donc
&ive percues da maniara moins
spacioculoires oillaurs, Elles mous
ont toutelals canforte sur le bien
Fandé de l'apération,
Ecoute CD 723: En braf.. “Tout
est mailleur”, qu'il ogisse du
bas de la voix d'Ella beaucoup
mains celoré cu da la sensaticn
réalle d'un piona physicuement
présent et miaux hmg.:ﬁ. Ca
message ast pourkint un bes)
redouta

R.L. Les modificiotions du Philips |

rient un plus ouditivement
xr:ﬂﬂt m&r:a ST 1N Sysieme
de moyenne gamma. Las
senorifis sonl oz L-:a
toul corackiee gromleus.
timbres sont plus weloutés, plus
purs. La piona plecé juste
derridre Ella est plus naturel,

B TEST N°2

Johann Strauss, Marche
Egyphienne, 335.
Das Mltmh?ﬁ'l‘m 17.
ci‘l

723 modifié : "lo dague” |
Motomment &n matikre de
transparence du bas médium

| [copos de ligison 2}, Elonnanbe

impression forlament rassentie
dougrmenialion générale du
niveau. || 5 ogit probablement l4
d‘un gain trés impartont an
dynamiqua cor cofte sensation
n‘est perceplible que sur un
massaige cont |e niveou moyen
est élevis. La repraduction st
aussi |:||us vivanhe et p|u5 aaraa
que sur F'eriginol. U'cigu file phes
hert at p|u:’E:nghmps ot I'an se
surprend & marguer du pied e
ternpo (i bon signe). rhe |
R.L. Le Philips modifié foit
franchir un cran supplémentaire
vars plus de fronsporence of de
nuﬂdi:l. O gogne an
spofialisofion grace & une
ﬂm:la de mﬁn dtails
d'information qui opparaissent

| an arrére plon, Le 723 madifié

samble subsjectivernent plus
dhymamique, plus H:lpicla. En
revanche, Fexiréme grove ast
toujours sur le relrait,

Tests Copplaveh

Tesks ssamants,

de percussions. NRDS n*10,
14, 17 et 21.

C.B. CD ?i: madifié -

beoucoup de nuonces pergues

saulement en tendant Faraille jet

e s'oidont du mental] sur la

warsian originale deviennent ici

| dwicdentes, Les attaques sont

beaucoup rapides ef Fan rassent
aisément la “matiéra”. L'aigu,
ure leds ercere, fila misux et da
manigére plus soyeuse en loisent
opparaifre des prolongemants
inaxishants sur ["autre varsian,
R.L. Lo version modifide e

plus. nuancie, plus riche, |l me
semible mime qu'i| ¥ @ moins de
“hensian” : |’&:nuren|=_|lp|us
Huide, p{l:!. coulbe, ;-; huu;ﬂ:
specire fait preuve de souplesse,
Il est comme décrosse de foutn
rugosibe,

H TEST N°4
Juan dal Encina Berry
Ayward Consort, "solo de
batterie
BML 112848
C.B. hcra'rubﬁa &cart da
chymarnigua.... una fois encore |
ARogues beaucoup plus
rapides. Reproduction
nchie ce faube distersion

subjective, En comparaison,
Ficaute de Farigingl sembla
"un rign” , mais remetions
les penclules & Fheure, bien
mrioans gue sur o outres
apparells. || ne fout pas perdre

vue que lo versian de base
st nle, e qui viorise
encare d'ovantage la 723
meddifié |
R.L. Canfirmation de toutas les
qualités ralevbes au long de
calte dcoute. Le 723 madifié est
plus pur, plus newtre. Sa polette
dynamique est plus
diftsrancifa. En revanche, il
mangue oujours o soupson
o' mssise dans |exirdime groave
que 'on refrouvera sur
lecteurs CD de hout de gomme
[ouF 1].




